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Functiecontext 
De functie is gesitueerd in een onderneming die actief is in de bouw en/of infra. 

De referentiefunctie bevindt zich in een midden of middelgrote onderneming. De prefab betonsteller richt zich op 

het monteren van prefab betonelementen op locatie en werkt in een ploeg.  

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan voorman of uitvoerder 

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Stellen en leggen van prefab betonelementen. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten 

Voorbereiding - kennis nemen van aangeleverde projectinformatie en kiezen van een werkaanpak 

- kennis nemen van de constructie verbindingen tussen elementen  

- controleren van de aanwezigheid van de juiste machines, gereedschappen, 

meetapparatuur, veiligheidsmiddelen en schoren onderstempeling 

- afroepen van prefab onderdelen volgens routing 

- nemen van maatregelen om een veilige werkplek te realiseren 

Montage-

stelwerkzaamheden 

 

- uitzetten van de maatvoering en aanpikken van de elementen 

- stellen van de stelblokjes en aanbrengen van specie/vulmortel onder de elementen  

- vastzetten van elementen d.m.v. schoren 

- verzorgen van aanlijnbeveiligingspunten  

- verbinden van de elementen d.m.v. lassen, bouten en strippen 

- (waterpas) stellen van de elementen volgens maatvoering en normen 

- controleren en bijsturen van de eigen werkzaamheden, informeren van 

leidinggevende over uitvoering, voortgang en bijzonderheden 

- controleren van de constructieve verbindingen en ondervullingen 

Oplevering - gereedmelden van de werkzaamheden bij leidinggevende 

- opruimen van de werkplek 

Verantwoord (eigen) 

functioneren 

- naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en milieu 

- signaleren en melden van afwijkingen en onveilige situaties 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtsuitoefening bij het plaatsen van de betonelementen. 

- Eenzijdige of gedwongen gebogen houding bij onderkouwen van elementen en het opsteken en monteren van 

schoren. 

- Hinder van lawaai, stof en weersomstandigheden. Hinder van het dragen van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

- Kans op letsel door omvallende elementen. 

 

Werk- en denkniveau 
- mbo-3 

 


