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Functiecontext 
De functie is gesitueerd in een onderneming die actief is in de bouw en/of infra. 

De referentiefunctie bevindt zich in een middelgrote onderneming. De hijsbegeleider/aanpikkelateur richt zich op 

het aanpikken van de last en werkt samen met een kraanmachinist.  

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan voorman/uitvoerder 

Geeft leiding aan niet van toepassing 

 

Functiedoel 
Aanpikken van de last en geven van aanwijzingen aan de kraanmachinist. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten 

Voorbereiding - helder krijgen van de opdracht, de te verplaatsen lasten, te gebruiken 

hijsmiddelen, bijzonderheden e.d. 

- verzamelen c.q. controleren van de aanwezigheid van de benodigde 

hijsmiddelen (o.a. kettingen, hijsbanden, staalstroppen) 

- controleren van communicatiemiddelen (portofoons) 

Hijsbegeleidingswerkzaamheden - aanpikken van de lasten m.b.v. diverse hijsmiddelen 

- geven van aanwijzingen (middels handgebaren of portofoon) aan de 

kraanmachinist m.b.t. het hijsen/verplaatsen van de last 

- begeleiden van de last, signaleren van onveilige situaties op de grond, zo 

nodig waarschuwen van kraanmachinist en/of medewerkers op de route 

- afstemmen met stellers over plaatsing van element, loskoppelen van 

hijsmiddelen 

- geven van aanwijzingen aan de kraanmachinist m.b.t. het terug zwenken 

van de kraan 

Beheer hijsmiddelen - visueel inspecteren van gebruikte hijsmiddelen, signaleren van afwijkingen 

- opslaan van hijsmiddelen volgens voorschriften 

Verantwoord (eigen) 

functioneren 

- naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, arbo en 

milieu 

- signaleren en melden van afwijkingen 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Krachtuitoefening bij het aanslaan van lasten, hanteren van hijsmiddelen. 

- Inspannende houding (bukken, reiken, klimmen) bij het aanslaan/loskoppelen van lasten.  

- Hinder van stof en weersomstandigheden op de bouwlocatie. 

- Kans op letsel door beknelling en stoten aan lasten. 

 

Werk- en denkniveau 
- mbo-2 

 


